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HL62.1BH/1

Dachablauf DN110 mit Bitumenmanschette und Heizung (10-30W/230V). Begehbar -
148x148mm / 137x137mm

HL62.1BH/1 Flachdachablauf DN110 senkrecht mit
warmegedammtem Ablaufgehduse mit selbstregelnder
Warmegquelle zum Direktanschluss an das 230 V Netz
(10-30 Watt), werksseitig aufgeschweiBter
Bitumenmanschette d 500mm als ideale Verbindung zu
bitumindsen Dachabdichtungen, ablangbarem
Aufsatzrahmen 19 - 65 mm / 148 x 148 mm und
Einlaufrost Edelstahl 137 x 137 mm. Bauschutz im
Lieferumfang enthalten.
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TECHNISCHE DATEN

Material PP Einbauhdhe 120 mm

Dimension DN110 Aufsatz 12-65 mm/148 x 148 mm
Leistung 6,0Us Einlaufrost Edelstahl 137 x 137 mm

Gewicht 2,22 Belastungsklasse K-300kg
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EAN 9003076812127 Zulauf

Normen EN1253
HAUPTDATEN
Ersatzteile

HLO62B.3E
Tragring

” HL170

Laubfangrost d 150mm

HL66.9
Aufsatz d 145mm mit Rillen, Kunststoffrahmen 147x147mm / Edelstahlrost 138x138mm

g

- HLO317.1E
o Einlaufrost Edelstahl 138x138mm

I

HLO62B.2E
Aufsatzrahmen d 145mm / 90mm / 148x148mm

LY

HL066.4E
0-Ring 135x2,5mm

Zubehor

Q HL160
Entwasserungsring d 150mm zur Serie HL62 und HL64

HL635N
' Kontroll- und Drainageschacht fur Grin-, Kies- und Terrassendacher mit Kunststoff-Rahmen und

Kunststoff-Rost

& HLO635N.2
Verzinkter Stahlgitter-Rost fur Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0)

. HLO635N.3

Kunststoff-Deckel fir Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0)

HL636N
Aufstockelement fir Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0)

) HL66
Aufsatz d 145mm glatt, Edelstahlrahmen 150x150mm (V2A) / Edelstahlrost 138x138mm (V4A) verschraubbar

O HLO1058D
Rickstaudichtung fur Edelstahlflansch 220x155mm

HLO62B.3E
Tragring

@ HL160
Entwasserungsring d 150mm zur Serie HL62 und HL64

HL66.1

<>

b Aufsatz d 145mm glatt, Edelstahlrahmen 150x150mm (V2A) / Edelstahlrost 138x138mm (V4A) verschraubbar
u. rutschhemmend

HLO1058D
Rickstaudichtung fur Edelstahlflansch 220x155mm
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HLO62B.3E
Tragring

@ HL160

Entwasserungsring d 150mm zur Serie HL62 und HL64

© HL67
Aufsatz d 145mm RUND glatt, Edelstahlrahmen d 155mm / Edelstahlrost d 145mm

O HLO1058D
Ruckstaudichtung fur Edelstahlflansch 220x155mm

HLO62B.3E
Tragring

@ HL160

Entwasserungsring d 150mm zur Serie HL62 und HL64

Alternativteile

¢., HL62.1H/1

Dachablauf DN110 mit Bitumenmanschette und Heizung (10-30W/230V)
Aufstockelemente

= HL350
Aufstockelement 130mm / d 145mm

HL350.1
Aufstockelement 180mm / d 145mm mit Dichtflansch und Abdichtgarnitur HL84

<> HL350.1H
Aufstockelement 180mm / d 145mm mit Bitumenmanschette

HL65H

T HL65
Aufstockelement 300mm / d 125mm mit Klemmelement
i Aufstockelement 300mm / d 125mm mit Bitumenmanschette

-

HL65P
Aufstockelement 345mm / d 125mm mit PVC-Kragen
VERPACKUNGSDATEN
Karton
Verp.ME 1[Stk.]
Gewicht 2,66 [kg]
EAN/Verp. 9003076812127
Hohe/Breite/Tiefe 180/385/385 [mm]
Volumen 0,0266805 [m’]

Einweg-Palette

Verp.ME 60 [Stk.]
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Gewicht
EAN/Verp.
Hohe/Breite/Tiefe

Volumen
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